
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ СМЕШИВАЮЩАЯ 
МАШИНА  

KULLANIM KILAVUZU СХЕМА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Очистите машину после каждого использования, чтобы ваша машина имела более 
длительный срок службы. Корма, оставшиеся в машине, могут представлять риск 
для здоровья ваших животных, если их недостаточно очистить, так как они могут 
создать благоприятную среду для размножения вредных организмов.

Обратите внимание: не запускайте машину и трактор во время технического обслуживания, 
ремонта и очистки. 

Инструкция По Смазке 

Типы смазок и масел Временной период 

Коробки передач Petronas Gear MEP 220 
(SAE 140 / ISO VG 220 200 мото часов /раз в год 

Гидравлическая 
система 

Kluthe Hakuform HLP 46 
(ISO VG 46) Раз в год 

Точки смазывания Смазка с резиновыми 
присадками

Пожалуйста, следуйте инструкциям, 
показанным на рисунке 

Фильтр 1x12” 125 микрон
Раз в год
(С заменой гидравлического масла) 
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BAKIM

Makinenizin daha uzun ömürlü olması için her kullanımdan sonra makinenizi temizleyiniz.
Makine içerisinde kalan yemler zararlı organizmaların çoğalması için uygun ortam
oluşturabileceğinden yeterli temizlik yapılmadığı takdirde hayvanlarınızın sağlığı için risk
oluşturabilir.

UYARI: Bakım, onarım ve temizlik sırasında makine ve traktörünüzü çalıştırmayınız.

Yağlama Talimatı

Yağ cinsi Değişim zamanı

Dişli kutuları Petronas Gear MEP 220
(SAE 140 / ISO VG 220 200 saat / Yılda bir

Hidrolik sistem Kluthe Hakuform HLP 46
(ISO VG 46) Yılda bir

Gresörlükler Kauçuk Katkılı Gres Şekilde gösterilen talimatlara uyunuz

Filtre 1x12” 125 μ Atom Tip Yılda bir
(Hidrolik yağ değişimi ile birlikte)
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 Редуктор
- Проверка перед каждым 
использованием 

Один раз в год / 1000 часов 
(SAE 140 / ISO VG 220)

Читать Чек (Смазка) 
- Каждые 20 часов 

Конвейерные 
подшипники (смазка) - 
каждые 20 часов

Гидравлическая Система
-Проверка перед каждым 
использованием-один 
фильтр и замена масла раз 
в год (ISO VG 46)

Винтовые 
подшипники (смазка)
- Каждые 20 часов 

Ковш и скрытый 
роликовый подъемный 
шарнир (смазка)
- Каждые 20 часов

Коробка передач
- Проверка перед каждым 
использованием 
Один раз в год / 1000 часов 
(SAE 140 / ISO VG 220)

Ступица колеса 
(смазка) -каждые 100 
часов




